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Calandre

Calandra grande formato per plastificazione a freddo, ade-
sivazione e montaggio su pannelli, stesura application tape. 
E’ dotata di un pannello di controllo intuitivo per gestire la 
velocità di lavoro e la temperatura del rullo superiore (riscal-
dabile fino a 60 ° C). La struttura solida e resistente la rende 
adatta ad ogni tipo di lavoro.  

Calandra professionale con doppio riavvolgitore liner studia-
ta per soddisfare esigenze molto tecniche. Atta ad eseguire 
lavorazioni sia a freddo che a caldo, essendo dotata del 
rullo superiore riscaldato e roll to roll di serie. Dispone di co-
mando a pedale oltre che al normale comando da pannello, 
funzione reverse anti-inceppamento. Provvista di sistema di 
sicurezza a fotocellule e pulsanti di emergenza alle estremità 
della macchina per garatire un utilizzo in totale sicurezza. 
Permette la laminazione e l’applicazione del biadesivo con-
temporaneamente mediante appositi portabobina. Dotata di 
squadre di battuta per l’allineamento del foglio in entrata, 
pressino frontale e piano di ingresso ribaltabile. Per facilitare 
il cambio bobina lucido/opaco è stata dotata di un porta-
rotolo frizionato e aggancio rapido, inoltre dispone di una 
doppia rulliera in uscita per il recupero efficace del mate-
riale. Luce utile 160cm, spessore max 45mm, è dotata di 2 
riavvolgitore liner superiore ed inferiore.

•	 Luce utile di plastificazione (mm) 1600

•	 Entrata carta(mm) 1620

•	 Spessore max apertura rulli (mm) 30

•	 Velocita max (m/min) 3

•	 Temperatura massima (°C) 60

•	 Riavvolgitore recupero liner di serie

•	 Contollo a pedale

•	 Tensione (V) 230

•	 Assorbimento (W) 2700

•	 LxPxA (mm) 2000x700x1250

•	 Peso (kg) 320

Cala 160H

Superpratica 160

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	 Luce utile (mm) 1600

•	 Entrata carta (mm) 1620

•	 Spessore max (mm) 45

•	 Velocita max (m/min) 5

•	 Diametro rulli (mm) Ø 140

•	 Diametro mandrino (mm) Ø 76

•	 Rullo superiore riscaldato (°C) 120

•	 Riavvolgitore recupero linerTensione (V) 230

•	 Assorbimento (W) 2700LxPxA (mm) 2130x200x1250Peso (kg) 470

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


